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Wall Tiles

Revestimiento

Decor Pieces Sold by pieces

Decorados vendidos por piezas

Non-slip flooring with soft texture and 

easy to clean. Unique texture to use in both 

indoors and outdoors with a high non-slip 

performance. 

Pavimento anti-deslizante con una 

textura suave y fácil de limpiar. Una única 

textura para aplicar tanto en interior 

como en exterior con altas prestaciones 

antideslizantes.

Decor Pieces Sold by m2

Decorados vendidos por m2

Floor Tiles

Pavimento

High Shade Variation

Destonificado

It is not recommend to lay the tiles 

brickbond (Brick-jointed) halfway. 

No se recomienda la colocación de 

trabado a mitad de la pieza.

Thickness by number

Espesor según número

ADZ / Anti-slipping floor tiles

Pavimento ADZ

Super Polished

Super Pulido

Contac-grip. Anti-slipping surface treatment 

applied after tile firing. This treatment is 

subject to material characteristics, colour, 

quantity and delivery date conditions.

Contac-grip. Tratamiento superficial 

antideslizante aplicado después de la 

cocción. Sujeto a condiciones de modelo, 

color, cantidad y suministro.

Polished

Pulido

2cm thickness

2cm de espesor

Semipolished

Semipulido

Gloss

Brillo

The material is Pre-sealed, so we 

recommend to seal the material once it has 

been installed and it has been properly 

cleaned. Black grout (containing carbon or 

graphite) must not be used with polished 

glazed porcelain tiles because the pigments 

could stain the tile surface. 

El material está pre-sellado, por lo que 

aconsejamos el sellado del material una 

vez esté instalado y debidamente limpio. 

El uso de lechadas / juntas de colocación 

negras (contienen carbono o grafito) para 

gres porcelánico pulido es desaconsejable, 

ya que los pigmentos pueden formar un 

depósito en la superficie de la baldosa. 

Matt

Mate

Class 1

Clase 1

DCOF>0,42

DCOF>0,42

R9

R9

Class 2

Clase 2

R10

R10

Class 3

Clase 3

R11

R11

LEGEND / SIMBOLOGÍA

R10
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SUPER
POLISHED

GEOSTONE

KERAMEX

SMAL
SIZE RED

BODY

RED
BODY

GLAZED
PORCELAIN

GLAZED
PORCELAIN

WHITE
BODYGEOTWO

GEOWOODS

PORCELAIN

POLISHED
PORCELAIN

Bahia NEW  /16

Ekali NEW /10

Macuba NEW  /18

Nit NEW  /14

Sahara NEW  / 12

Andorra  /146

Aspen NEW  /138

Bermeo  /146

Cross NEW  /140

Fargo NEW /142

Maine NEW  /142

Montana NEW  /144

Oslo NEW /144

Pietra /140

Valley NEW  /138 Formentera  /374

Lumen  /370

Technic  /371

Vedrá /375

Abraxas  /214

Denia  /214

Groundhex  /206

Malek  /214

Malvarrosa /216

Marais /216

Montmartre  /218

Nolita  /210

Pawn  /218

Porto  /220

Russafa /220

Starkhex  /208

Soho /210

Tribeca  /212

Vendome  /222

Victorian  /222

Adine  /318

Agora  /290

Artesa  /354

Barro  /358

Belgravia  /324

Bennet  /296

Besta  /294

Beton /344

Blancos  /366

Boulevard /362

Brick  /354

Canova  / 350

Chester  /304

City /292

Concept /280

Daloa  /360

Davos  /348

Delhi  /340

Detroit  /358

Dumas  /312

Dundee  /322

Etna /352

Fred  /338

Foster  /346

Halton  /288

Hope  /310

Hunt  /300

Jungle  /356

Kauri  /360

Kenzo  /302

Kronos /286

Lander  /282

Madagascar /284

Malden  /298

Marylebone /336

Meraki /306

Mistral  /342

Monotech /364

Navia  /334

Neptune  /332

Passage  /362

Pergamo  /330

Planet  /356

Ramsey  /314

Rust  /320 

Sideral /308

Spire  /316

Studio  /326

Thar /328

Enzo  /176

Eret  /170

Fisher  /174

Flow  /194

Fontana /200

Habitat  /192

Howen /198

Jazz /176

Luxury  /150

Manises  /194

Menhir  /178

Nomad /202

Novecento  /190

Ohio NEW  /164

Reggio  /186

Revan  /166

Sarca  /160

Sena /184

Syrma /200

Tholos /156

Tirso  /160

Trebia /188

Trevi /200

Tune /200

Unique  /154

Valeria  /166

Vintage  /196

Arkety  /182

Aston  /168

Aura  /170

Aydin  /162

Belfast  /180

Brass  /168

Calacatta  /152

Delfos  /158

Dunsen /198

Egeo /172

Adie /248

Akros  /238

Asaro  /232

Blancos /236

Blancos /260

Borgona NEW  /262

Citizen  /272

Domo  /250

Evolution  /252

Filo  /244

Fiori NEW /268

Hit  /276

Inox  /256

Isola NEW  /264

Kent /246

Luke  /226

Mod NEW /266

Mursi  /234

Nasca  /240

Obi  /228

Obi  /276

Palace  /274

Rovere  /248

Sibu /242

Textil  /254

Tuscan  /258

Tortona NEW  /270

Veria /230

Adz. Clark  /100

Adz. Cover  /98

Adz. Ground NEW /96

Adz. Nico  /102

Adz. Roden /102

Atacama  /108

Bellver  /128

Bricola  /118

Chess  /134

Dreamwood  /132

Freya  /126

Inwood  /120

K2 NEW /112

Life NEW  /124

Nature  /130

Norden  /116

Opera /106

Plank /114

Tabula  /122

Vinson NEW  /110

Alesia /88

Argon  /72

Carnaby NEW /66

Cemento /74

Clark  /84

Cover /90

Cromatic  /76

Ground  /68

Makai NEW  /82

Mars /78

Pierre  /86

Roden /92

Selvy  /80

Tokio  /70

Charon  /28

Crash /24

Dante  /42

Eyre  /32

Hamlet  /30

Kairos  /36

Lasa  /44

Macael  /46

Marmara  /58

Oikos /22

Piceno  /34

Ravena NEW /38

Regent NEW /62

Silke  /26

Soma  /48

Starkpol  /60

Statuary  /50

Sweet /54

Swing  /52

Syrah  /56

Toscana /40



FORMAT INDEX/ ÍNDICE DE FORMATOS

25x150 / 9,8”x59”

25x100 / 9,8”x39,3”

120x120 / 48”x48”

20x120 / 8”x48”60x120 / 24”x48”

45x90 / 17,9”x35,4”

RECTIFIED

RECTIFIED

RECTIFIEDRECTIFIED

RECTIFIED

Bahia 

Carnaby

Crash

Dante

Ekali

Ground

Hamlet

Kairos

Lasa

Macael

Macauba

Marmara

Nit

Oikos 

Ravena

Regent

Sahara

Silke

Soma

Starkpol

Statuary

Swing

Syrah

Toscana

Adz. Atacama

Adz. Tabula

Atacama 

Bricola

Inwood

K2

Norden

Plank

Tabula

Vison

Opera

Adz. Bellver

Bellver

Freya

Life

/16

/10

/24

/42

/30

/36

/44

/46

/18

/58

0

/22

/38

/62

/008

/26

/48

/60

/50

/52

/56

/40

R10

R10

R10

/108

/122

/108

/118

/120

/112

/116

/114

/122

/110

/106

/128

/128

/126

/124

R10

R10

R10

R10

R10

R10

Adz. Roden 

Clark

Roden

/84

/92

/24

/42

/32

/30

/36

/44

/28

/46

/58

/40

/22

/34

/38

/62

/26

/48

/60

/50

/54

/52

/56

/182

/158

/150

/160

/154

/156

/160

/180

/152

R10

Alesia

Arkety 

Bahia

Belfast

Calacatta

Carnaby

Charon

Clark 

Cover 

Crash

Cromatic

Dante

Delfos

Ekali

Eyre

Ground

Hamlet

Kairos

Lasa

Luxury

Macael

Macauba

Makai

Marmara

Mars 

Nit

Oikos 

Piceno

Ravena

Regent

Sahara

Sarca

Selvy

Silke

Soma

Starkpol

Statuary

Sweet

Swing

Syrah

Tholos

Tirso

Tokio

Toscana

Unique

/16

/10

/18

/14

/12

/78

/80

/70

/82

/18

/14

/12

/66

/68

/88

/66

/84

/90

/76

/68

/24

/44

/46

/48

Crash

Lasa

Macael

Soma

90x180 / 35,4”x70,8”

RECTIFIED

/22

/38

/62

/26

Carnaby

Dante

Ground

Oikos 

Ravena

Regent

Silke

R10

R10

75x150 / 29,3”x59”

RECTIFIED

/42

/66

/68

/28

/42

Alesia

Charon

Dante

Ground

Hamlet

Kairos

Sarca

Sena

Silke

Statuary

Syrah

Tirso

Tokio

Toscana

Unique

R10

R10

90x90 / 35,4”x35,4”

RECTIFIED

/30

/36

/26

/50

/56

/40

/160

/184

/154

/160

/88

/68

/70

/102



60,8x60,8 / 24”x24”22x85 / 8,6”x33,5”

Adz. Nature

Chess 

Dreamwood

Nature

Pawn

/130

/134

/132

/130

/134

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

Adz. Argon

Alesia

Argon 

Arkety

Aston

Aura

Aydin

Belfast

Brass

Calacatta

Carnaby

Cemento

Clark

Cover

Cromatic

Delfos 

Dunsen

Egeo 

Enzo

Eret 

Fisher 

Flow

Fontana

Ground

Habitat 

Howen

Jazz

Luxury

Makai

Manises

Menhir

Nomad

Novecento

Ohio

Pierre

Reggio 

Revan

Roden

Sarca

Selvy

Sena 

Syrma 

Tholos 

Tirso

Tokio 

Trebia

Trevi

Tune

Unique

Valeria 

Vintage

/72

/88

/72
/182

/168

/170

/162

/180

/168

/152

/008

/008

/008

/008

/008

/158

/198

/172

/176

/170

/174

/194

/200

/008

/192

/198

/176

/150

/008

/194

/178

/202

/190

/164

/008

/186

/166

/008

/160

/008

/184

/200

/156

/160

/008

/188

/200

/200

/154

/166

/196

/66

/74

/84

/90

/76

/68

/82

/86

/92

/80

/70

/32

/44

/48

/60

/50

/54

/52

Argon

Aydin

Brass 

Calacatta 

Carnaby

Clark 

Crash

Cromatic 

Delfos 

Enzo

Eret 

Eyre

Lasa

Luxury

Macael

Makai

Marmara 

Menhir

Piceno

Pierre

Regent

Reggio 

Roden

Sarca

Sena

Soma

Starkpol

Statuary

Sweet

Swing

Tholos 

Tirso

Adz. Clark

Adz. Cover

/100

/98

/66

/84

R10

R10

R10

R10

R10

76x76 / 29,7”x29,7”

75x75 / 29,3”x29,3”

RECTIFIED

/24

/46

/58

/34

/62

/162

/168

/152

/158

/176

/170

/150

/178

/160

/184

/156

/160

/186

/72

/76

/82

/86

/92

Adz. Clark

Adz. Cover

Adz. Ground

Adz. Nico

Adz. Roden

/100

/98

/96

/102

/102

61x61 / 24”x24”

Adz. Argon

Alesia

Argon

Arkety

Aston

Aura

Aydin

Belfast

Brass

Calacata

Carnaby

Cemento

Charon

Clark

Cover

Crash

Cromatic

Dante

Delfos 

Dunsen

Egeo 

Enzo

Eret

Eyre

Fisher 

Fontana

Ground

Hamlet

Howen

Jazz

Kairos

Lasa

Luxury

Macael

Makai

Marmara

Mars

Menhir

Nomad

Ohio

Oikos 

Piceno

Pierre

Ravena

Regent 

Reggio 

Revan 

Roden

Sarca

Selvy

Sena

60x60 / 24”x24”

RECTIFIED

R10

R10

/28

/24

/42

/32

/30

/46

/58

/36

/44

/22

/34

/38

/62

/150

/160

/184

/182

/168

/170

/162

/180

/168

/152

/158

/198

/172

/176

/170

/174

/200

/198

/176

/178

/202

/164

/186

/166

/72

/88

/72

/66

/74

/84

/90

/76

/68

/82

/86

/92

/80

/78

R10

R10

R10

R10

R10

R10



/262

/268

/264

/266

/270

/50

/86

Borgona

Fiori

Isola

Mod

Tortona

Statuary

Pierre

Nolita

Soho 

Tribeca

Pietra

/210

/210

/212

/140

9x30 / 3,5”x12”

6x25 / 2,4”x10”

32x48 / 12,6”x19”

60x60 / 24”x24”

33x100 / 13”x39,3”

RECTIFIED

RECTIFIED

/40

/188

/200

/200

/154

/166

/70

Soma

Starkpol

Statuary

Sweet

Swing

Syrah

Syrma

Tholos 

Tirso

Tokio

Toscana

Trebia

Trevi 

Tune

Unique

Valeria

/232

/236

/236

/226

/234

/228

/230

Asaro

Blanco brillo

Blanco mate 

Luke

Mursi 

Obi

Veria

40x120 / 16”x48”

RECTIFIED

/48

/60

/50

/54

/52

/56

/200

/156

/160

30,3x61,3 / 12”x24”

Habitat

Sena

R10

/192

/184

/72

/72

/74

/90

Adz. Argon

Argon

Cemento

Cover

17x52 / 12”x24”

Aspen

Cross

Fargo

Maine

Montana

Oslo

Valley

/138

/140

/142

/142

/144

/144

/138

30x60 / 12”x24”

30x60 / 12”x24”

RECTIFIED

RECTIFIED

RECTIFIED

/24

/008

/42

/32

/008

/36

/44

/46

/58

/008

/22

/34

/72

/88

/72

/66

/74

/84

/68

/76

/86

/78

Adz. Argon

Alesia

Argon

Carnaby

Cemento

Clark

Crash

Cromatic

Dante

Eyre

Ground

Kairos

Lasa

Macael

Marmara 

Mars

Oikos 

Piceno

Pierre R10

R10

R10

R10

R10

R10

45x45 / 18”x18”

Cemento

Luxury 

Novecento

Sarca 

Sena

/74

/150

/190

/160

/184

31,2x31,2 / 12,2”x12,2”

Adz. Andorra 

Adz. Bermeo

Andorra 

Bermeo

/146

/146

/146

/146

30x30 / 12”x12”

Adz. Argon 

Argon R10

/72

/72

22,3x22,3 / 8,6”x8,6”

25,8x29 / 10,2”x11,4”

Groundhex 

Starkdec

Starkhex

Abraxas

Denia

Malex

Malvarrosa

Marais

Montmartre

Mugat

Pawn

Porto

Russafa

Vendome

Victorian

/206

/208

/208

/214

/214

/214

/216

/216

/218

/218

/218

/220

/220

/222

/222

R10

/38

/62

/26

/48

/60

/50

/52

/56

/008

/40

/70

Ravena

Regent

Silke

Soma

Starkpol

Statuary

Swing

Syrah

Tokio

Toscana



/272

/274

/260

/260

/260

/260

/276

/276

/366

/366

/292

/356

/356

/366

/366

/280

/282

/284

/358

/358

/364

/354

/354
/290

/366

/366

/288

/286

/366

/366

/350

/348

/352

/366

/366

/344

/346/366

/296

/294

/304

/312

/310

/300

/302

/298

/306

/366

/308

/318

/366

/324

/340

/322

/338

/336

/342

/334

/332

/330

/366

/314

/320

/316

/326

/328

/248

/238

/232

/260

/260

/250

/252

/244

/256

/246

/234

/240

/248

/242

/254

/258

Citizen

Palace

Blancos Brillo

Blancos Mate

Blancos Brillo

Blancos Mate

Hit

Obi

Blanco Brillo

Blanco Mate

City

Jungle

Planet

Blanco Brillo 

Blanco Mate 

Concept

Lander

Madagascar

Adz. Detroit

Detroit

Monotech

Artesa

Brick
Agora

Blanco brillo 

Blanco mate 

Halton 

Kronos

Blanco Brillo 

Blanco Mate 

Canova

Davos 

Etna

Blanco Brillo

Blanco Mate 

Beton

FosterArtic Blanco

Bennet 

Besta

Chester

Dumas

Hope 

Hunt

Kenzo

Malden

Meraki

Polar Blanco

Sideral

Adine

Artic Blanco

Belgravia

Delhi

Dundee

Fred

Marylebone

Mistral

Navia

Neptune

Pergamo

Polar Blanco 

Ramsey

Rust

Spire

Studio

Thar

Adie 

Akros

Asaro

Blanco Brillo

Blanco Mate 

Domo 

Evolution 

Filo 

Inox 

Kent 

Mursi

Nasca

Rovere 

Sibu

Textil

Tuscan

36x80 / 13,8”x31,5”

30,3x60,5 / 12”x24”

20x60 / 8”x24”

20x60 / 8”x24”

30x90 / 12”x35”

31,6x31,6 / 12,6”x12,6”

34x50 / 13,6”x20”31,6x60 / 12,6”x24”

25x40 / 10”x16”

31,6x45 / 12,6”x18”

25x70 / 10”x27,5”

33x55 / 13”x21,5”

30x90 / 12”x35”

30x60 / 12”x24”

RECTIFIED

RECTIFIED

45x45 / 18”x18”

/318

/290

/358

/344

/362

/360

/322

/346

/310

/300

/360

/286

/282

/284

/342

/334

/332

/362

Adine

Agora

Barro

Beton

Boulevard

Daloa

Dundee

Foster

Hope

Hunt

Kauri

Kronos

Lander

Madagascar

Mistral

Navia

Neptune

Passage



Sizes / Formatos 

POLISHED PORCELAIN

Shade Variation / Variación Gráfica

24

POLISHED RECTIFIED - NATURAL RECTIFIED

60x120 /  
24”x48”

120x120 /  
48”x48”

90x180 /  
35,4”x70,8”

60x60 /  
24”x24”

75x75 /  
29,3”x29,3”

30x60 /  
12”x24”

CRASH

Crash Blue

120x120 /  
48”x48”



/25

BEIGE BLUE BLANCO
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TECHNICAL AREA
/ ÁREA TÉCNICA
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Recommendations for laying rectangular pieces  / 
Consejos de colocación para productos rectangulares

Adhesion, understood as the strength of the bond between the ceramic piece and the base, 
plays a vital role in the quality of the tiled surface. Good adhesion should guarantee that 
the tile is firmly fixed to the base. The develop- ment of new low porosity ceramic ma- 
terials that are resistant to abrasion and sub-zero temperatures, large formats, and their 
installation in industrial or large commercial areas, facades, etc., has led to a corresponding 
development in adhesive products.

Increased knowledge about the use of special adhesives means that thick layer installation 
(mechanical adhesion) is being replaced by thin layer installation (chemical adhesion); 
the latter o!ers clear advantages, particularly in relation to quality of both adhesion and 
durability. The appropriate adhesive must be chosen, taking into account the surface to be 
tiled and the type of ceramic tile.

It is very important to use the right tools when laying the tiles (notched trowel, white rubber 
mallet, spirit level and suction cup). The substrate on which the tiles are to be laid must also 
be free of any plaster, paint residues etc., thus enabling the adhesive to be e!ective over 
time.

The adhesive manufacturer’s instructions must be followed at all times.

La adherencia, considerada como la fuerza de unión entre la pieza cerámica y el soporte, 
juega un papel importantísimo en la calidad de la baldosa cerámica. Una buena adherencia 
debe asegurar una firme sujeción de las piezas al soporte. La evolución de nuevos 
materiales cerámicos con baja porosidad, resistencia a la abrasión, al hielo, grandes 
formatos, así como el montaje o instalación de los mismos en industrias, grandes áreas 
comerciales, fachadas, etc., hacen que se desarrollen productos adhesivos.

El conocimiento adquirido acerca del uso de adhesivos especiales, hacen que el proceso 
de colocación en capa gruesa (adherencia mecánica) sea sustituido por un sistema de 
colocación con capa fina (adherencia química) que ofrece claras ventajas, especialmente 
relacionadas con la calidad de la obra, tanto en lo que se refiere a la adherencia como a la 
durabilidad. Por lo que se escogerá un adecuado adhesivo en función de la superficie de 
colocación y el tipo de baldosa cerámica.

Es muy importante que en la colocación de la baldosa cerámica se utilicen las herramientas 
y útiles adecuados (llana dentada, maza de goma blanca, nivel de burbuja y ventosa). 
También debemos considerar importante que el soporte o base de colocación debe estar 
muy limpio de cualquier mancha resto de yeso, pintura etc. de forma que la adherencia 
podrá realizar sus funciones a lo largo del tiempo.

Deben considerar siempre las indicaciones del fabricante de adhesivos.

The adhesive manufacturer’s instructions must be followed at all times.

Deben considerar siempre las indicaciones del fabricante de adhesivos.

Broken joint pattern
(from 2 to 20cm)

Colocación Trabada
(entre 2-20 cm)

Standard straight pattern

(NOT  RECOMMENDED)

Colocación Regular
a media pieza

(NO ACONSEJABLE)

TECHNICAL SOLUTIONS / SOLUCIONES TÉCNICAS
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This manual is designed to improve the quality and maintenance of the installed ceramic tile 
by o!ering recommendations from professionales in the sector.

The user may follow all the recommendations given in the manual, or those relevant to the 
task in hand.

Both recommendations to follow and practices to be avoided are given.

Over the years, Geotiles has achieved sustainable growth in the competitive ceramic 
tile market. Our presence is now firmly established in the most important distribution 
channels across the globe, affirming the hallmarks of Geotiles is identity: quality, design and 
innovation. 

Fomentar la calidad del producto ya instalado y su mantenimiento es el motivo por el cuál 
ponemos a su disposición este manual con recomendaciones elaboradas por profesionales.

En consecuencia, usted puede considerarlas en todo o en parte, teniendo en cuenta no sólo 
lo que éste le recomienda, sino también lo que debe evitarse.

Geotiles ha logrado crecer sosteniblemente a través de los años en el competitivo mercado 
de la baldosa cerámica. Contando con una presencia estable en los principales canales de 
distribución de todo el mundo, con lo que calidad, diseño e innovación son las principales 
señas de identidad de Geotiles.

INSTALLATION 33,3X100  / 
INSTALACIÓN 33,3X100

BIG SIZE INSTALLATION  / 
INSTALACIÓN GRAN FORMATO

MAINTENANCE RECOMMENDATIONS  / 
CONSEJOS DE LIMPIEZA
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CERTIFICATES / CERTIFICADOS

X. 

Declaración ambiental de producto describe información ambiental relativa al ciclo de vida 
de las del producto, fabricado en un entorno geográfico y tecnológico en España en el año 
2013. Esta Declaración ambiental de producto ha sidodesarrollada y verificada de acuerdo 
con las Normas EN 15804:2012 y EN ISO 14025:201

X. 

Declaración de prestaciones.

Environmental 
product 
declaration
Ceramic tiles, 
porcelain tiles 
(BIa clasification according to EN 14411:2013)

Designation Code:  GlobalEPD 002-017

Date of first issue:  06/11/2014
Date of this issue:  06/11/2014
Expiry date:  05/11/2019

www.aenor.es

EN ISO 14025:2010 
EN 15804:2012

Designation Code:  GlobalEPD 002-018

Date of first issue:  06/11/2014
Date of this issue:  06/11/2014
Expiry date:  05/11/2019

www.aenor.es

EN ISO 14025:2010 
EN 15804:2012

Environmental 
product 
declaration
Cerafic tiles% 
glased cerafic tiles 
(BI[ clasification according to EN 14411:2013)

Designation Code:  GlobalEPD 002-019

Date of first issue:  06/11/2014
Date of this issue:  06/11/2014
Expiry date:  05/11/2019

www.aenor.es

EN ISO 14025:2010 
EN 15804:2012

Environmental 
product 
declaration
Cerafic tiles% 
glased cerafic tiles 
(BIIa clasification according to EN 14411:2013)

Designation Code:  GlobalEPD 002-020

Date of first issue:  06/11/2014
Date of this issue:  06/11/2014
Expiry date:  05/11/2019

www.aenor.es

EN ISO 14025:2010 
EN 15804:2012

Environmental 
product 
declaration
Cerafic tiles% 
glased cerafic tiles 
(BIII clasification according to NNE&EN 14411:2013)
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Super Polished  / Super Pulido
Polished  / Porcelánico Pulido
Porcelain Tile/ Porcelánico
Glazed Porcelain  / Gres Porcelánico Esmaltado
Geowoods  / Geowoods
Geotwo  / Geotwo

Porcelain Tile/ Porcelánico
Geotwo  / Geotwo

Red Body  / Pasta Roja

SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE / 
PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

Step / Peldaño romo   

Special step / Peldaño gradone recto

Angle / Ángulo romo

Special angle / Ángulo gradone recto

Skirting / Rodapié romo

Special step / Peldaño moldura especial

Special angle / Ángulo moldura especial

Skirting / Rodapié



382

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STANDARD 
NORMES

 NORMAS DE 
ENSAYO

ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-7 ISO 10545-8 ISO 10545-9 ISO 10545-12 ISO 10545-13 ISO 10545-14

VALUE REQUIRED 
BY EN 14411 
STANDARD 
VALORES 

PRESCRITOS 
NORMA EN 14411

< 0,5%
> 35 N/mm2

> 1300 N

Resistance to 
surface abrasion

Resistencia 
a la abrasión 

superficial

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

AVERAGE VALUE 
VALOR MEDIO

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma
0,1%

35-45 N/mm2
1800-2500 N

According to 
models 

Según modelos
< 7,0 x 10-6 ºC -1 Resists 

Resiste

Resists 
Resiste

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma

Conforms to 
Standard

Cumple la norma

STANDARD 
NORMES

 NORMAS DE 
ENSAYO

ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-7 ISO 10545-8 ISO 10545-9 ISO 10545-12 ISO 10545-13 ISO 10545-14

VALUE REQUIRED 
BY EN 14411 
STANDARD 
VALORES 

PRESCRITOS 
NORMA EN 14411

< 0,5%
> 35 N/mm2

> 1300 N

Resistance to 
surface abrasion

Resistencia 
a la abrasión 

superficial

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

AVERAGE VALUE 
VALOR MEDIO

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma
0,1%

35-45 N/mm2
1800-2500 N

According to 
models 

Según modelos
< 7,0 x 10-6 ºC -1 Resists 

Resiste

Resists 
Resiste

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma

Conforms to 
Standard

Cumple la norma

Group BIa (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo BIa (gl) Absorción de Agua <0.5% 

Dimensional Features 
Características dimensionales

Water absorption
Absorción de agua

Modulus of rupture 
Resistencia a la flexión

Resistance to surface abrasion
Resistencia a la abrasión superficial

Linear thermal expansion 
Dilatación térmica lineal

Thermal shock resistance 
Resistencia al choque térmico

Frost resistance
Resistencia a la helada

Chemical resistance 
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool 
reactive agents
Productos de limpieza y 
reactivos de piscinas

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Group BIa (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo BIa (gl) Absorción de Agua <0.5% 

Dimensional Features 
Características dimensionales

Water absorption
Absorción de agua

Modulus of rupture 
Resistencia a la flexión

Resistance to surface abrasion
Resistencia a la abrasión superficial

Linear thermal expansion 
Dilatación térmica lineal

Thermal shock resistance 
Resistencia al choque térmico

Frost resistance
Resistencia a la helada

Chemical resistance 
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool 
reactive agents
Productos de limpieza y 
reactivos de piscinas

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Super Polished  / Super Pulido

Polished Porcelain / Porcelánico Pulido
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STANDARD 
NORMES

 NORMAS DE 
ENSAYO

ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-7 ISO 10545-8 ISO 10545-9 ISO 10545-10 ISO 10545-12 ISO 10545-13 ISO 10545-14

DIN 51130
DIN 51097

UNE-ENV 12633
ASTM C 1028

VALUE REQUIRED 
BY EN 14411 
STANDARD 
VALORES 

PRESCRITOS 
NORMA EN 14411

> 35 N/mm2
> 1300 N

Resistance to 
surface abrasion

Resistencia 
a la abrasión 

superficial

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Average
value mm/m
Valor medio

mm/m 

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

R Rating
Clase

AVERAGE VALUE 
VALOR MEDIO

Conforms to 
Standard 
Cumple la 

norma

According to 
models 

Según modelos

35-45 N/mm2
1800-2500 N

According to 
models 

Según modelos
< 7,0 x 10-6 ºC Resists 

Resiste
<0,1

Resists 
Resiste

Conforms to 
Standard 
Cumple la 

norma

Conforms to 
Standard
Cumple la 

norma

According to 
models 

Según modelos

STANDARD 
NORMES

 NORMAS DE 
ENSAYO

ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-6 ISO 10545-9 ISO 10545-12 ISO 10545-13 ISO 10545-14

DIN 51130
DIN 51097

UNE-ENV 12633
ASTM C 1028

VALUE REQUIRED 
BY EN 14411 
STANDARD 
VALORES 

PRESCRITOS 
NORMA EN 14411

< 0,5%
> 35 N/mm2

> 1300 N
Máx.175 mm3

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

R Rating
Clase

AVERAGE VALUE 
VALOR MEDIO

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma
0,1%

35-45 N/mm2
1800-2500 N

110-130 mm3 Resists 
Resiste

Resists 
Resiste

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma

Conforms to 
Standard

Cumple la norma

According to 
models 

Según modelos

Group BIb (gl) Water Absorption 0,5%<E≤3% / Grupo BIb (gl) Absorción de Agua 0,5%<E≤3% 

Dimensional Features 
Características dimensionales

Water absorption
Absorción de agua

Modulus of rupture 
Resistencia a la flexión

Resistance to surface abrasion
Resistencia a la abrasión superficial

Linear thermal expansion 
Dilatación térmica lineal

Thermal shock resistance 
Resistencia al choque térmico

Frost resistance
Resistencia a la helada

Chemical resistance 
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool 
reactive agents
Productos de limpieza y 
reactivos de piscinas

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Moisture expansión
Expansión por humedad

Group BIa (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo BIa (gl) Absorción de Agua <0.5% 

Dimensional Features 
Características dimensionales

Water absorption
Absorción de agua

Modulus of rupture 
Resistencia a la flexión

Resistance to deep abrasion (mm3)
Resistencia a la abrasión profunda (mm3

Thermal shock resistance 
Resistencia al choque térmico

Frost resistance
Resistencia a la helada

Chemical resistance 
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool 
reactive agents
Productos de limpieza y 
reactivos de piscinas

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Slip Resistance 
Resistencia al deslizamiento

Porcelain Tiles / Porcelánico

Glazed Porcelain  / Porcelánico Esmaltado
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TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

White Body  / Pasta Blanca

Red Body Wall / Pasta Roja Revestimiento

STANDARD 
NORMES

 NORMAS DE 
ENSAYO

ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-8 ISO 10545-13 ISO 10545-14

VALUE REQUIRED 
BY EN 14411 
STANDARD 
VALORES 

PRESCRITOS 
NORMA EN 14411

> 10%
> 15 N/mm2

> 600 N

Test method available 
Método de ensayo 

disponible

Test method available 
Método de ensayo 

disponible

Test method available 
Método de ensayo 

disponible

AVERAGE VALUE 
VALOR MEDIO

Conforms to Standard 
Cumple la norma

14-16%
20-30 N/mm2
700-1000 N

< 7,0 x 10-6 ºC -1
Conforms to Standard 

Cumple la norma
Conforms to Standard

Cumple la norma

STANDARD 
NORMES

 NORMAS DE 
ENSAYO

ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-8 ISO 10545-13 ISO 10545-14

VALUE REQUIRED 
BY EN 14411 
STANDARD 
VALORES 

PRESCRITOS 
NORMA EN 14411

> 10%
> 15 N/mm2

> 600 N

Test method available 
Método de ensayo 

disponible

Test method available 
Método de ensayo 

disponible

Test method available 
Método de ensayo 

disponible

AVERAGE VALUE 
VALOR MEDIO

Conforms to Standard 
Cumple la norma

14-16%
20-30 N/mm2
700-1000 N

< 7,0 x 10-6 ºC -1
Conforms to Standard 

Cumple la norma
Conforms to Standard

Cumple la norma

Group BIII (gl) Water Absorption >10% / Grupo BIII (gl) Absorción de Agua >10% 

Dimensional Features 
Características dimensionales

Water absorption
Absorción de agua

Modulus of rupture 
Resistencia a la flexión

Linear thermal expansion 
Dilatación térmica lineal

Resistance to stains
Resistencia a las 
manchas

Chemical resistance 
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool reactive agents
Productos de limpieza y reactivos de piscinas

Group BIII (gl) Water Absorption >10% / Grupo BIII (gl) Absorción de Agua >10% 

Dimensional Features 
Características dimensionales

Water absorption
Absorción de agua

Modulus of rupture 
Resistencia a la flexión

Linear thermal expansion 
Dilatación térmica lineal

Resistance to stains
Resistencia a las 
manchas

Chemical resistance 
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool reactive agents
Productos de limpieza y reactivos de piscinas
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Red Body Floor Tiles / Gres Pasta Roja

STANDARD 
NORMES

 NORMAS DE 
ENSAYO

ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-7 ISO 10545-8 ISO 10545-9 ISO 10545-13 ISO 10545-14

DIN 51130
DIN 51097

UNE-ENV 12633
ASTM C 1028

VALUE REQUIRED 
BY EN 14411 
STANDARD 
VALORES 

PRESCRITOS 
NORMA EN 14411

3%<E≤6%
> 22 N/mm2

> 1100 N

Resistance to 
surface abrasion

Resistencia 
a la abrasión 

superficial

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Test method 
available 
Método 

de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

Test method 
available 

Método de ensayo 
disponible

AVERAGE VALUE 
VALOR MEDIO

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma
5%

30-40 N/mm2
1400-1900 N

According to 
models 

Según modelos
< 7,0 x 10-6 ºC Resists 

Resiste

Conforms to 
Standard 

Cumple la norma

Conforms to 
Standard

Cumple la norma

According to 
models 

Según modelos

Group BIIa (gl) Water Absorption 3%<E≤6% / Grupo BIIa (gl) Absorción de Agua 3%<E≤6% 

Dimensional Features 
Características dimensionales

Water absorption
Absorción de agua

Modulus of rupture 
Resistencia a la flexión

Resistance to surface abrasion
Resistencia a la abrasión superficial

Thermal shock resistance 
Resistencia al choque térmico

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Chemical resistance 
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool 
reactive agents
Productos de limpieza y 
reactivos de piscinas

Slip Resistance 
Resistencia al deslizamiento
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PACKING LIST

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without 
prior notice. Geologica tile has taken every e!ort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing 
process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. “Geotiles” aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones 
técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A 
causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

Super Polished / Super Pulido
120x120 1 1,44 36 51,84 39 1.422,4
60x120 2 1,44 32 46,08 34 1.108

Geotwo / Geotwo

76x76 1 0,58 45 26,10 27,35 1.250,75
61x61 2 0,74 30 22,20 35,0 1.010

Geowoods / Gewoods

25x150 4 1,50 40 60 35 1.430
20x120 6 1,44 44 63,36 32 1.428
20x120 (F) 7 1,68 44 73,92 32 1.428
25x100 6 1,50 36 54 28 1.028
22x85 9 1,69 45 76,05 31,55 1.439,75

Keramex / Keramex
20x20 35 1,4 75 105 17,9 1.362,5
20x30 25 1,5 60 90 20,5 1.250

Geostone / Geostone

17x52 13 1,15 55 63,25 21 1.175
17x52 4D 10 0,89 55 48,95 20 1.120
17x52 Rect. 4D 9 0,76 55 41,8 19 1.065
32x48 9 1,25 32 40 25 815
31,2x31,2 12 1,17 51 59,67 26 1.346

Small Size / Pequeño Formato
25,8x29 18 1 48 48 22,5 1.095
6x25 32 0,48 108 51,84 10,26 1.128,08
22,3x22,3 20 1 45 45 22,50 1.032,5

Glazed Porcelain/ Porcelánico Esmaltado
60x120 2 1,44 32 46,08 34 1.108
60x120 (F) 2 1,44 36 51,84 27,7 1.017,2
90x90 2 1,62 27 43,74 42 1.164
75x75 3 1,21 44 53,24 28,7 1.282,8
30,3x61,3 7 1,3 40 52 26 1.060
60,8x60,8 4 1,48 30 44,4 31 950 
60,8x60,8 (F) 6 1,44 30 43,2 36,4 1.112
60x60 4 1,44 30 43,2 30,2 926
60x60 (F) 6 1,44 30 43,2 36,4 1.112
45x45 6 1,22 52 63,44 25,2 1.330,4
45x45 (F) 7 1,42 52 73,84 26,13 1.378,76

Polished Porcelain / Porcelánico Pulido
90x180 1 1,62 24 38,88 45,5 1.152
75x150 1 1,13 40 45,2 28 1.184
120x120 1 1,44 36 51,84 39 1.422,4
60x120 2 1,44 32 46,08 34 1.108
90x90 2 1,62 27 43,74 42 1.164
75x75 3 1,21 44 53,24 28,7 1.282,8
60x60 4 1,44 30 43,2 30,2 926
30x60 6 1,08 48 51,84 22 1.076
9x30 40 1,08 48 51,84 25 1.220

Porcelain Tiles / Porcelánico
75x150 1 1,13 40 45,2 28 1.184
120x120 1 1,44 36 51,84 39 1.422,4
60x120 2 1,44 32 46,08 34 1.108
60x120 (F) 2 1,44 36 51,84 27,7 1.017,2
90x90 2 1,62 27 43,74 42 1.164
45x90 3 1,21 44 53,24 28,7 1.282,8
75x75 3 1,21 44 53,24 28,7 1.282,8
60,8x60,8 4 1,48 30 44,4 31 950
60x60 Rect. 4 1,44 30 43,2 30,2 926
30,3x61,3 7 1,3 40 52 26 1.060
30x60 Rect. 6 1,08 48 51,84 22 1.076
45x45 6 1,22 52 63,44 25,2 1.330,4
30x30 16 1,44 60 86,4 26 1.580
9x30 40 1,08 48 51,84 25 1.220

White Body / Pasta Blanca
40x120 Rect. 3 1,44 20 28,8 25,5 530
33x100 6 2 46 96 24 1.174
30x90 Rect. 4 1,08 64 69,12 18,75 1.220
36x80 4 1,15 54 62,1 18,5 1.019
36x80 Rlv. 4 1,15 54 62,1 18,5 1.019
30,3x60,5 7 1,28 60 76,8 20,60 1.256
30x60 8 1,44 32 46,08 22,5 740
20x60 9 1,08 64 69,12 17,90 1.165,60
20x60 Rlv. 9 1,08 64 69,12 17,90 1.165,60
45x45 6 1,22 52 63,44 25,2 1.330

Red Body / Pasta Roja
30x90 6 1,62 48 77,76 28,80 1.402,4
30x90 Rlv. 5 1,35 48 64,8 27,8 1.354,4
25x70 9 1,58 64 101,12 24,64 1.596,96
31,6x60 8 1,52 48 72,96 26 1.268
20x60 9 1,08 80 86,4 17,90 1.452
33x55 10 1,84 48 88,32 28 1.364
34x50 10 1,7 48 81,6 25,50 1.244
45x45 7 1,42 52 73,84 25,5 1.346
31,6x45 11 1,57 51 80,07 25 1.295
25x40 17 1,7 52 88,4 23,5 1.242
31,6x31,6 16 1,6 54 86,4 27 14,78
20x30 25 1,5 60 90 20,5 1.250
20x20 35 1,4 75 105 17,9 1.362,5

 Pcs/Box 
Pz/Caja

Sqm/Box 
m2/Caja

Boxes/Pallet 
Cajas/Palet

Sqm/Pallet 
m2/Palet

Kg/Box 
Kg/Caja

 Kg/Pallet 
Kg/Palet

 Pcs/Box 
Pz/Caja

Sqm/Box 
m2/Caja

Boxes/Pallet 
Cajas/Palet

Sqm/Pallet 
m2/Palet

Kg/Box 
Kg/Caja

 Kg/Pallet 
Kg/Palet


